TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markarin Tanimi Description of the Mark

TSE veyalor @ veyaor | ¢f) W

BELGE NUMARASI 021144-TSE-05/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi 12,05.2008

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIiHi 29.01.2023 g S o
LICENCE VALID UNTIL {_AB-0105-U
BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI ORGA\NIZE SANAYi BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHISAR/TURKIYE

URETIM YERI ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAY| VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI ORGANIZE SANAY! BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE AFYONKARAHISAR / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 021144-TSE-05/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARi MARKASI SAYIN
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS 821 EN 1916/ 10.03.2005

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-ANMA CAPI: DN 150 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 35 KN/M, DAYANIM SINIFI : 233.3 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HICBIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: 4.1 KNM, DAYANIKLILIK: NORMAL
KULLANIM YERI GEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU)
GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK
IGIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI, DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU —

2-ANMA CAPI: DN 200 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 45 KN/M, DAYANIM SINIFI : 225 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENT] DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKi SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK ICIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, N DOKUMLL BETON BORU

3-ANMA CAPI: DN 300 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 45 KN/M, DAYANIM SINIFI ; 150 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA

e-imzali/e-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskigehir Belgelendirme Muduri

“Bu belge, belgetendiriien Urinun, tretim yerinin Enstitimizan beliledigi sartian kargiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir surelle tahrif adilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagl /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 B0 00" Faks: 0-222-220 58 80

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad- No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr R

hetps://evrakkontrol.tse.org.r/BelgeDogrulama.aspx?p=kkdy6yai adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz.
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BELGE KAPSAMI ( 021144-TSE-05/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYi VE TICARET
ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK ICIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

4-ANMA CAPI: DN 400 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 50 KN/M, DAYANIM SINIFI ; 125 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE Hi¢ BIR SIZINTI YOK SIZINT! YOK, BOYUNA EGILME MOMENT| DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKi SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALL, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

5-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 48 KN/M, DAYANIM SINIFI : 80 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YER| CEVRESEL ETK| SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2E (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

6-ANMA GAPI: DN 150 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 35 KN/M, DAYANIM SINIF1 : 233.3KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING ETKISINDE BIRIMDE VE
BIRLESIMLERDE HIC BIR SIZINTI YOK , BOYUNA EGILME MOMENT]| DAYANIMI: 4.1 KNM, DAYANIKLILIK: NORMAL
KULLANIM YERI CEVRESEL ETKi SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'E (DENEY METODU)
GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK
iCIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

7-ANMA CAPI: DN 200 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 37 KN/M, DAYANIM SINIFI : 185 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0.5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YER| CEVRESEL ETKI SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK iGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI/,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

8-ANMA CAPI: DN 300 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 42 KN/M, DAYANIM SINIF| : 140 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HiIC BIR SIZINTI YOK SIZINT! YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YER| CEVRESEL ETKi SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALT| BORU HATLARINDA
ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLD BETON BORU

9-ANMA CAPI: DN 400 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 50 KN/M, DAYANIM SINIFI : 125 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEK]) IC BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINT! YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLL DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETK| SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITL/,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

10-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 48 KN/M, DAYANIM SINIFI : 80 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) iG BASING ETKISINDE BiRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:

e-imzali/e-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mudurii

“Bu belge, belgatendiriien Urinin, Uretim yerinin Enstitimizun beliredigi sartlar kargiadigini da gosterir.

*Bu belge, nig bir surelle tahrif edilemez, kisman veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz. )

“TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGL * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00" Faks: 0-222-720 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necalibey Cad. No:112 06100 BakaniiklayANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www tse.org.tr
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BELGE KAPSAMI ( 021144-TSE-05/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI]
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NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL ETKi $ARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLL BETON BORU

11-ANMA CAPI: DN 800 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 40 KN/M, DAYANIM SINIF] - 50 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) iG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENT| DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETK| SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK ICIN KULLANILAN CONTALI VE CONTASIZ GELIK LIFLI ON DOKUMLU BETON BORU (17/10/2012 KAP.GEN.)
12-DN 500 mm, TEPE YUKU DAYANIMI 50 kN/m, DAYANIM SINIFI: 100 kN/m, SIZDIRMAZLIK : 50 kPa DEGERINDEKI VEYA
(0.5 BAR VEYA YAKLASIK 5 m'LIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE HiIG BIR SIZINTI YOK,
BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI VE CEVRESEL ETKI
SARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI METOD 2'YE(DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINA ILETMEK ICIN KULLANILAN MONTAJLI
CONTALKENTEGRE), DAIRESEL KESITLI, DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU (03/10/2013 KAP.GEN.)

13-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 72 KN/M, DAYANIM SINIFI: 120 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50 KPA
DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING ETKISINDE BIRLESIMDE VE
BIRIMDE HiC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK:
NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI $ARTLARI ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY
METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA
ILETMEK iCIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI, DONATILI, N DOKUMLU BETON BORU (K.G.
19.10.2021)

e-imzali/fe-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
: Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduri

*Bu belge, belgelendinian Grintn, Gretim yennin Enstitimizin belirledigi sartlan kargiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapllamaz. . )

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasl /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00" Faks| 0-222-220 58 60

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necalibey Cad No:112 06100 Bakanitkla/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kkdy6yai adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayniz, 3/3
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