TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markamn Tanim Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or | () I

BELGE KAPSAMI ( 021144-TSE-02/01nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM
SIRKETI
iLGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

den kuicuk oldugundan deney yapiimamistir. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri gevresel etki sartlari igin uygun
Birlegimlerin Dayanikliigi: Metot 2'ye (Hesaplama Yontemi) gore kanitl Kanalizasyon, yagmur ve ytizey sularini
genellikle toprak alti boru hatlarinda iletmek i¢in kullaniian, montajli contall, donatili, 6n dékimit beton boru

-Anma Capi: DN 1400 mm En Klgik Tepe yukl dayanimi: 71 kN/m Dayarim sinifi: 51 kN/m Su Sizdirmaztik: 50
kPa'lik ( 0,5 bar) i¢ basing etkisinde birlegimde hig bir sizintt yok Boyuna Egilme Momenti Dayamm: Boru boyu 6 DN
den kiiglk oldugundan deney yapilmamistir. Dayaniklihk: Normal kullanim yeri gevresel etki sartiar igin uygun
Birlesimlerin Dayaniklidi: Metot 2'ye (Hesaplama Y&ntemi) gore kanith Kanalizasyon, yagmur ve ytizey sularini
genellikle toprak alti boru hatlarinda iletmek igin kullanilan, montajli contali, donatili, 6n dékiimlu beton boru.

-Anma Capi: DN 1600 mm En K¢tk Tepe ytki dayanimi: 75 kN/m Dayanim sinifi: 47 kN/m Su Sizdirmazlik: 50
kPa'lik ( 0,5 bar) i¢ basing etkisinde birlesimde hig bir sizinti yok Boyuna Egilme Momenti Dayanimi: Boru boyu 6 DN
den kuglk oldugundan deney yapiimamistir. Dayaniklilik: Normal kullamim yeri gevresel etki sartlari igin uygun
Birlegimlerin Dayanikliigi: Metot 2'ye (Hesaplama Yontemi) gére kanttl Kanalizasyon, yagmur ve yiizey sularini
genellikle toprak alti boru hatlarinda iletmek igin kullanilan, montajli contali, donatili, 6n dékumlu beton boru

e-imzali/e-signed
20.09.2021

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduri

*Bu belge, belgelendirilen Grindin, Gretim yerinin Enstittmuzun belirledigi sartlan kargiladigini da gésterir

*Bu belge, i bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorastiracak gekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Telefor: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse org.tr , web : www tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org. tr/BelgeDogrulama.aspx? p=68pmdazq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz. 2/2
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BELGE NUMARASI 021144-TSE-02/01

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILiS TARIHi 04.10.2016

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIiHi 04.10.2022 ey i
LICENCE VALID UNTIL |_AB-0105-U
BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHISAR/TURKIYE

URETIM YERI ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI ORGANIZE SANAY! BOLGESI 2.CAD. NO.58 AFYONKARAHISAR /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARi MARKASI SAYIN
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-Anma Capi: DN 800 mm En KugUk Tepe yuku dayanimi: 63 kN/m Dayanim sinift: 79 kN/m Su Sizdirmazlik: 50
kPa'lik ( 0,5 bar) i¢ basing etkisinde birlesimde hig bir sizintt yok Boyuna Egilme Momenti Dayanimi: Boru boyu 6 DN
den klgtik oldugundan deney yapiimamistir. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri gevresel etki sartiar icin uygun
Birlesimlerin Dayanikliligi: Metot 2'ye (Hesaplama Yontemi) gére kantth. Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sularini
genellikle toprak alti boru hatlarinda iletmek igin kullanilan, montajli contalr, donatili, 6n dékimlii beton boru.

-Anma Capi: DN 1000 mm En Kucik Tepe yukt dayanimi: 66 kN/m Dayanim sinifi: 66 kN/m Su Sizdirmazlik: 50
kPa'lik ( 0,5 bar) i¢ basing etkisinde birlesimde hig bir sizinti yok Boyuna Egilme Momenti Dayanimi: Boru boyu 6 DN
den klglk oldugundan deney yapilmamistir. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri gevresel etki sartlari igin uygun
Birlegimlerin Dayaniklihgi: Metot 2'ye (Hesaplama Yontemi) gére kanith Kanalizasyon, yagmur ve yuzey sularini
genellikle toprak alti boru hatlarinda iletmek igin kullanilan, montajli contali, donatili, én dékimli beton boru.

-Anma Capi: DN 1200 mm En Kugtk Tepe yuks dayanimi: 66 kN/m Dayanim sintfi: 55 kN/m Su Sizdirmazlik: 50
kPa'lik ( 0,5 bar) i¢c basing etkisinde birlesimde hig bir sizinti yok Boyuna Egilme Momenti Dayanimi: Boru boyu 6 DN

e-imzali/e-signed
20.09.2021

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismaii KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduri

*Bu belge, belgelendirilen Grindn, dretim yerinin Enstitimiizan belinedigi sartlan kargiadigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak gekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz. A .

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagl /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad, No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BeigeDogrulama.aspx?p=68pmdazq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimiz,



