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TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markarun Tanimi Description of the Mark
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BELGE NUMARASI 021144-TSE-06/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILiS TARIHi 03.11.2008

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE .
BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi 29.01.2023 i, )
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI ORGANIZE SANAY| BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHISAR/TURKIYE

URETIM YERI ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI ORGANIZE SANAYi BOLGESI 1.CAD. 1.S0OK. NO.45

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE AFYONKARAHISAR / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 021144-TSE-06/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARi MARKASI sayin
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS EN 1917/ 10.03.2005

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*Anma Capi: DN 600 mm, Karot Dayanimi: 40 MPa (N/mm2) olan Kanalizasyon, yagmur ve yuzey sularmi cazibeli sekilde veya
bazi durumlarda dugtk basing yiikis altinda, iletmek igin kullanilan montajsiz contati, donatisiz, 6n dokumit beton baslik birimi
(gcergeve montaj) elemani.

*Anma Gapi: DN 600 mm, En Kuglik Tepe YUk{: 150 kN/m, Dayanim Sinifi: 250 kN/m olan Kanalizasyon, yagmur ve yiizey sularini
cazibeli sekilde veya baz! durumlarda dustk basing yuku altinda iletmek igin kullanilan montajsiz contall; donatisiz, 6n dékiml{
beton gaft birimi.

*Anma Capi: DN en kugtk = 600 mm, DN en biiyiik = 1000 mm, olan Kanalizasyon, yagmur ve ylzey sularini cazibeli sekilde veya
bazi durumlarda dugik basing yuku altinda iletmek icin kullanilan montajsiz contali, donatisiz, 5n dékimia beton konik birim.

*Anma Capi: DN 1000 mm, En Kuglk Tepe Yuki: 65 kN/m, Dayanim Sinifi: 65 kN/m olan Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sularini
cazibeli sekilde veya bazi durumiarda dusik basing yuku altinda iletmek igin kullanilan montajsiz contall, donatisiz, 6n dékimid

e-imzali/e-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduiird

*Bu belge, belgelendirilen Grinun, tretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlan kargiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz. ) .

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse org tr, web : www tse.org tr .

https://evrakkontrol.tse.org. tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nzjmszyl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayinz
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beton gaft birimi.

*Anma Capi: DN 1000 mm, Karot Dayanimi: 40 MPa (N/mm2) olan Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sularini cazibeli sekilde veya
bazi durumiarda diistik basing yuki altinda iletmek igin kullanilan montajsiz contalr, donatisiz, 6n déktimli beton taban birimi.

*Anma i¢ uzunlugu: LN 800 mm, En Kugtk Tepe Yiki: 100 kN/m, Dayanim Sinifi: 125 kN/m olan Kanalizasyon, yagmur ve ylzey
sularini cazibeli sekilde veya bazi durumlarda diisiik basing yiku aftinda iletmek igin kullanilan montajsiz contal, donatisiz, 6n
doékamla parsel saft birimi (parsel gévdesi) elemani.

_* Anma i¢ uzunlugu: LN 800 mm, Karot Dayanimi: 40 MRa olan Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sulanni cazibeli gekilde veya bazi
durumlarda dusitk basing yiikii altinda, iletmek igin kullanilan montajsiz contali, donatisiz, 6n dékimlu beton parsel tabani birimi
elemani. i 2

S
*Anma Gapi: DN 1000 mm, Beton Dayanimi:40 (N/mm2), i¢ Yikseklik: 610 mm, Su Sizdirmazlik: 50 kPA' lik (0,5 bar veya yaklagik
5 metrelik su stitunu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlesim yerinde hig bir sizinti yok. Dayaniklilik: Normal kultanim yeri
cevresel sartlan icin uygun, Birlesimlerin Dayaniklihgi: Metod 2 (Deney)’ ye gore kanitli. Kanalizasyon, yagmur ve yiizey sularini
cazibeli sekilde veya bazi durumlarda diigik basing yiku altinda tagimak, tasit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen
drenaj veya kanalizasyon sistemlerine girig saglamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina imkan saglamak igin insan girigine
musait olan, boru hatlari ile su sizdirmaz baglantiy! saglamak i¢in uygun esnek birlegim yerleri bulunan, kanalli, montajh contali
(entegre), dairesel en kesitli, 6n dokumli taban birimi. (03/10/2013 Kap. Gen.)

*Anma Gapi: DN 1000 mm Beton Dayanimi:40 (N/mmz2) Ig Yiikseklik: 655 mm, Su Sizdirmazlik: 50 kPA' ik (0,5 bar veya yaklagik 5
metrelik su sttunu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlesim yerinde higbir sizintt yok. Dayanikhlik: Normal kullanim yeri cevresel
sartlari icin uygun. Birlesimlerin Dayanikithgi: Metod 2 (Deney)’ ye gére kanitli. Kanalizasyon, yagmur ve y(izey sularini cazibeli
sekilde veya bazi durumiarda duguk basing yuki altinda tagimak, tagit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya
kanalizasyon sistemlerine giris saglamak ve bu sistemlerin havalandirimasina imkan saglamak igin insan girisine musait olan, boru
hatlari ile su sizdirmaz baglantlyi saglamak igin uygun esnek birlesim yerleri bulunan, kanalli, montajli contali (entegre), dairesel en
kesitli, 5n dokumld taban birimi (03/10/2013 Kap. Gen.)

*Anma Gapi: DN 1000 mm Beton Dayanimt:40 (N/mmz2) I¢ Yuikseklik: 720 mm, Su Sizdirmazlik: 50 kPA'’ lik (0,5 bar veya yaklagik 5
metrelik su stitunuy) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlesim yerinde higbir sizinti yok. Dayaniklihk: Normal kullanim yeri ¢evresel
sartlari igin uygun. Birlesimlerin Dayanikliigi: Metod 2 (Deney)’ ye gore kanith. Kanalizasyon, yagmur ve yuizey sularini cazibeli
sekilde veya bazi durumlarda dugik basing yiki altinda tagimak, tasit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya
kanalizasyon sistemlerine girig saglamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina imkan saglamak i¢in insan girigine misait olan, boru
hatlar ile su sizdirmaz baglantiy! saglamak igin uygun esnek birlesim yerleri bulunan, kanalli, montajli contali (entegre), dairesel en
kesitli, 6n dokimli taban birimi (03/10/2013 Kap. Gen.)

*Anma Gapi: DN 1000 mm Beton Dayanimi:40 (N/mm2) I¢ Yiikseklik: 840 mm, Su Sizdirmazlik: 50 kPA' lik (0,5 bar veya yaklagik 5
metrelik su sttunu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlegsim yerinde hi¢ bir sizinti yok. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri ¢evresel
sartlari igin uygun. Birlesimlerin Dayanikliligi: Metod 2 (Deney)’ ye gére kanith. Kanalizasyon, yagmur ve yiizey sularini cazibeli
sekilde veya bazi durumlarda duistik basing yuku altinda tagimak, tasit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya
kanalizasyon sistemlerine giris sagiamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina imkan saglamak igin insan girisine musait olan, boru
hatlari ile su sizdirmaz baglantiy1 saglamak igin uygun esnek birlesim yerleri bulunan, kanalli, montajli contall (entegre), dairesel en
kesitli, 6n dokimlt taban birimi. (03/10/2013 Kap. Gen.)

e-imzali/e-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mudari

*Bu belge, belgelendirilen drndn, tretim yerinin Enstitumiizan belirledigi sartlan kargiladigini da gésterir

*Bu belge, hig bir surette tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasgi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘bmb@tse. org.tr , web : www tse.org tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=nzjmszy| adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayinz

2/3




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veywor @ veyaor [ ¢y thl

BELGE KAPSAMI ( 021144-TSE-06/02nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYi VE TICARET
ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 / 10.03.2005

*Anma Capi: DN 1000 mm, Beton Dayanimi:40 (N/mm2) i¢ Yikseklik: 945 mm, Su Sizdirmazlik: 50 kPA' ik (0,5 bar veya yaklagik
5 metrelik su situnu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlesim yerinde hig bir sizinti yok. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri
cevresel sartlari icin uygun. Birlegsimierin Dayaniklligi: Metod 2 (Deney)’ ye gore kanith. Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sularini
cazibeli sekilde veya bazi durumlarda distk basing yiki altinda tagimak, tasit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen
drenaj veya kanalizasyon sistemlerine girig saglamak ve bu sistemlerin havalandirimasina imkan saglamak igin insan girisine
musait olan, boru hatlar ile su sizdirmaz baglantiyi saglamak i¢in uygun esnek birlesim yerleri bulunan, kanalli, montajli contali
(entegre), dairesel en kesitli, 5n dokamid, taban birimi. (03/10/2013 Kap. Gen.)

* Anma Capi: DN 600 mm), i¢ Yiikseklik: 300 mm, Mekanik Dayanim sinifi 55 kN/m, Su Sizdirmazlik: 50 kPA'’ lik (0,5 bar veya
yaklasik 5 metrelik su stitunu) i¢ basing etkisinde birimférde ve birlegim yerinde higbir sizinti yok. Dayaniklilik: Normal kullanim yeri
cevresel sartlar i¢in uygun. Birlesimlerin Dayanikhhidr: Metod 2 (Deney)' ye gore kanitli. Kanalizasyon, yagmur ve ylzey sularini
cazibeli sekilde veya bazi durumlarda dugtk basing ylkisaltinda tagimak, tagit veya yaya trafidine maruz alanlara tesis edilen
drenaj veya kanalizasyon sistemlerine girig saglamak ve bu sistemlerin havalandinimasina imkan saglamak igin insan girigine
musait olan, birlesim profili haricinde en kesiti gévdesi boyunca degismeyen, ici bos diisey, montajli contall (entegre), dairesel en
kesitli, donatisiz, 6n déskumiu, beton baslik birimi (¢ergeve montaj elemani) (03/10/2013 Kap. Gen.)

*Anma Capi: DN enbliytk = 1000 mm, DN enkiigik = 600 mm, Beton Dayamimi: 40 N/mm2, i¢ Yukseklik: 650 mm, Su Sizdirmaziik:
50 kPA' lik (0,5 bar veya yaklagik 5 metrelik su sttunu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlegim yerinde higbir sizinti yok.
Dayanikhhk: Normal kullanim yeri gevresel sartlar i¢in uygun. Birlegsimierin Dayanikhhdi: Metod 2 (Deney)’ ye gére kanitii.
Kanalizasyon, yagmur ve ylizey sularini cazibeli sekilde veya baz! durumiarda dusiik basing yuku altinda tagimak, tagit veya yaya
trafigine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine girig saglamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina
imkan saglamak icin insan girisine musait olan, en kesitini daraltmak suretiyle odanin boyutunu giris deligi boyutuna dustren, ici
bos diisey, dairesel en kesitli, montajli contali(entegre), donatisiz, konik birim (03/10/2013 Kap. Gen.)

* Anma Gapi: DN 1000 m, i¢ Yukseklik: 350 mm, Mekanik dayanim: Dayanim sinifi 55 kN/m, Su Sizdirmazlik: 50 kPA' lik (0,5 bar
veya yaklasik 5 metrelik su situnu) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlegim yerinde higbir sizinti yok. Dayanikhiiik: Normal
kullanim yeri ¢evresel sartlar i¢in uygun. Birlesimlerin Dayanikliigr: Metod 2 (Deney)' ye goére kanitli. Kanalizasyon, yagmur ve
ylzey sularini cazibeli sekilde veya bazi durumlarda dusuk basing yiki altinda tagimak, tagit veya yaya trafigine maruz alanlara
tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giris saglamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina imkan saglamak igin insan
girisine misait olan, birlesim profili haricinde en kesiti gbvdesi boyunca degigsmeyen, i¢i bos dugey, montajli contali (entegre),
dairesel en kesitli, donatisiz, 6n ddkumli, beton oda birimi (baca bilezigi) (03/10/2013 Kap. Gen.)

* Anma Capi: DN 1000 mm, lg Yilkseklik: 600 mm, Mekanik Dayamim Sinifi: 55 kN/m, Su Sizdirmazhk: 50 kPA' lik (0,5 bar veya
yaklasik 5 metrelik su sttunuy) i¢ basing etkisinde birimlerde ve birlesim yerinde higbir sizinti yok. Dayaniklihk: Normal kullamm yeri
cevresel sartlari icin uygun. Birlesimlerin Dayanikliligi: Metod 2 (Deney)’ ye gore kamtli. Kanalizasyon, yagmur ve yiizey sularini
cazibeli sekilde veya bazi durumlarda distik basing yuki altinda tagimak, tasit veya yaya trafigine maruz alanlara tesis edilen
drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giris saglamak ve bu sistemlerin havalandiriimasina imkan saglamak i¢in insan girigine
miusait olan, birlesim profili haricinde en kesiti gévdesi boyunca degdigmeyen, ici bos disey, montajli contali (entegre), dairesel en
kesitli, donatisiz, 6n dokumll, beton baghk birimi (ger¢eve montaj elemani) (03/10/2013 Kap. Gen.)

e-imzali/e-signed
04.01.2022

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduri

*Bu belge, belgelendirilen Uriintin, Gretim yerinin Enstitimuztn belirledidi sartlan karsiladigini da gésterir

*Bu belge, hig bir surelle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak gekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinli yapilamaz. S

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 08100 Bakanliklar’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr
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