TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGES|

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tammi Description of the Mark

TSE veya/or @ veywor | () LU

BELGE NUMARASI 021144-TSE-05/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHI 12.05.2008

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHI 29.01.2027

LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI AFYONKARAHISAR OSB MAH. 1.(1) SK. NO:45 MERKEZ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHISAR/TURKIYE

ORETIM YERI ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ORETIM YERI ADRESI ORGANIZE SANAY| BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE AFYONKARAHISAR / TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 021144-TSE-05/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI sayin
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TORK STANDARDI TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-ANMA CAPI: DN 150 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 35 KN/M, DAYANIM SINIFI : 233.3 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) |G BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIGBIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: 4.1 KNM, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL ETKI SARTLARI ICIN UYGUN,
BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR
VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJLI
CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU —

2-ANMA GAPI: DN 200 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 45 KN/M, DAYANIM SINIF] : 225 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI ICIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK ICIN KULLANILAN

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Muddrud V.

“Bu belge, belgelendirilen Grindn, Gretim yerinin EnslitdmGzin belirledig sartlan kargiladigini da gosterir,

*Bu belge, hi bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak §ekilde gogaltilamaz, kazinti ve silintl yapilamaz,

1T451E5A:YK2N0K;\;!2A;I§A:R 1BSELGELENDIRME MUDURLOGU * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Resat Gigiltepe Cd. Karaman |3 Merkezi NO:9. Kat 4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215
* Faks: 1514

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad, No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Telefon; 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

‘bmb@!tse.org.lr , web : www.tse.org.tr

hitps://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kk4y6yal adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz

CamScanner ile tarandi


https://v3.camscanner.com/user/download
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(021144-TSE-05/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAY| VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

3-ANMA CAPI: DN 300 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 45 KN/M, DAYANIM SINIFI : 150 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

4-ANMA CAPI: DN 400 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 50 KN/M, DAYANIM SINIFI : 125 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI; METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

5-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 48 KN/M, DAYANIM SINIFI : 80 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL ETKI SARTLARI ICIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'E (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK ICIN KULLANILAN
MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, N DOKUMLU BETON BORU

6-ANMA CAPI: DN 150 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 35 KN/M, DAYANIM SINIFI : 233.3KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SOTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRIMDE VE BIRLESIMLERDE HIG BIR SIZINTI YOK , BOYUNA EGILME MOMENT| DAYANIMI: 4.1
KNM, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL ETK| SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN
DAYANIKLILIGI: METOT 2'E (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI,
DAIRESEL KESITL| DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

7-ANMA CAPI: DN 200 MM, TEPE YUKO DAYANIMI: 37 KN/M, DAYANIM SINIF] : 185 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIG|: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLL BETON BORU

8-ANMA GAPI: DN 300 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 42 KN/M, DAYANIM SINIFI : 140 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI IGIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Muduri V.

'Bu beige, belgelendirilen Urunun, urelm yerinin Enstitumozun belirledigi gartiar kargiladi§ini da gosterir,
*Bu belge, hig bir suretle ahrif edilemez. kismen veya okunmasini zorlagliracak gekilde gogalilamaz, kazinti ve silintl yapilamaz,

"TSE AFYONKARAHISAR BELGELENDIRME MUDORLUGU * Adres: Karaman Mahalles|, Albay Regat Gigiltope Cd. Karaman | Merkezi NO 9, Kat 4 03200 Merkez * Teolefon: 0 272 215
14 16° Faks: 0 272 215 14 15

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necalibey Cad. No'112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telofon 0 312 416 64 B1/416 64 27, Faks 0 312416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.r , web | www.156.0rg Ir

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kkdy6yal adresinden belgenin dogrlugunu ve gegerliliging sorgulayiniz
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(021144-TSE-05/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITL|,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

9-ANMA CAPI: DN 400 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 50 KN/M, DAYANIM SINIFI : 125 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINT| YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI SARTLARI ICIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

10-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 48 KN/M, DAYANIM SINIFI : 80 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IG BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI| SARTLARI ICIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJSIZ CONTALI, DAIRESEL KESITLI,DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BORU

11-ANMA CAPI: DN 800 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 40 KN/M, DAYANIM SINIFI : 50 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) I BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIG BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETK| SARTLARI ICIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
CONTALI VE CONTASIZ GELIK LIFLI ON DOKUMLU BETON BORU (17/10/2012 KAP.GEN.)

12-DN 500 mm, TEPE YUKU DAYANIMI 50 kN/m, DAYANIM SINIFI: 100 kN/m, SIZDIRMAZLIK : 50 kPa
DEGERINDEKI VEYA (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 m'LIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) I BASING ETKISINDE
BIRLESIMDE HIG BIR SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI| DAYANIMI BOYUTLAR YETERLI,
DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI VE GEVRESEL ETK| SARTLARI IGIN UYGUN, BIRLESIMLERIN
DAYANIKLILIGI METOD 2'YE(DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON YAGMUR VE YUZEY
SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJLI CONTALI
(ENTEGRE), DAIRESEL KESITLI, DONATISIZ, ON DOKUMLO BETON BORU (03/10/2013 KAP.GEN.)
13-ANMA CAPI: DN 600 MM, TEPE YUKU DAYANIMI: 72 KN/M, DAYANIM SINIFI: 120 KN/M SIZDIRMAZLIK: 50
KPA DEGERINDEKI (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU DEGERINDEKI) IC BASING
ETKISINDE BIRLESIMDE VE BIRIMDE HIC BIR SIZINTI YOK SIZINTI YOK, BOYUNA EGILME MOMENTI
DAYANIMI: BOYUTLAR YETERLI, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL ETKI| SARTLARI IGIN
UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GORE KANITLI, KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI GENELLIKLE TOPRAK ALTI BORU HATLARINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN
MONTAJLI CONTALI, DAIRESEL KESITLI, DONATILI, ON DOKUMLU BETON BORU (K.G. 19.10.2021)

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Miduri V.

*Bu belge, belgelendirilen OrGndn, Greum yerinin Enstitimdzdn belirledigl §anian kargitadigini da gosterir,

*Bu belge, hig bir surelle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagliracak goklide gogaltilamaz, kazinti ve sllintl yapilamaz. .
*TSE AFYONKARAHISAR BELGELENDIRME MODURLUGO * Adres: Karamen Mahallesi, Albay Regat Cidiltepe Cd. Karaman | Merkezi NO 9, Kat :4 03200 Merkez * Telofon' 0272 215
14 15° Faks: 027221514 15

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necalibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks 0312416 66 17 E-posla
bmb@tse.org.lr , web * www .lsa.org ir

hittps://evrakkontroLtsc.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kkdy6yal adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz.

CamScanner ile tarandi


https://v3.camscanner.com/user/download

