TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya'or = () W

BELGE NUMARASI 021144-TSE-06/03

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHI 03.11.2008

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHI 29.01.2027 o Ot
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI| VE TICARET ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI AFYONKARAHISAR OSB MAH. 1.(1) SK. NO:45 MERKEZ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER AFYONKARAHISAR/TURKIYE

URETIM YERI ADI SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI| VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI ORGANIZE SANAY| BOLGESI 1.CAD. 1.SOK. NO.45

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE AFYONKARAHISAR / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 021144-TSE-06/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI sayin
REGISTERED TRADE MARK

ILGIiLI TORK STANDARDI TS EN 1917/ 10.03.2005
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-ANMA GAPI: DN 600 MM, KAROT DAYANIMI: 40 MPa (N/mm2) OLAN KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBEL| SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA, ILETMEK IGIN
KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON BASLIK BIRIMI (GERGEVE MONTAJ)
ELEMANI.

2-ANMA GAPI: DN 600 mm, EN KUCUK TEPE YUKU: 150 kN/m, DAYANIM SINIFI: 250 kN/m OLAN
KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZ| DURUMLARDA DUSUK
BASING YUKU ALTINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU
BETON SAFT BIRIMI,

3-ANMA CAPI: DN EN KUGUK = 600 mm, DN EN BUYUK = 1000 mm, OLAN KANALIZASYON, YAGMUR VE
YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA ILETMEK
IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON KONIK BIRIM.

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Muduiri V.

*Bu belge, beigelendirilen Urdnln, Gretim yennin Enstitdmizin belirledigl sartlan kargiladidini da géslerir.

*Bu belge, hig bir suretle tahnf edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

“TSE AFYONKARAHISAR BELGELENDIRME MODORLOGO * Adres: Karaman Mahalles, Albay Resal Cigiltepe Cd. Karaman lg Merkezi NO:9. Kat :4 03200 Merkez * Telafon: 0 272 215
14 15" Faks 0272 21514 15

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necalibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA ~ Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posla
‘bmb@tse.org.tr , web : www.lse.org.Ir

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nzjmszyl adresinden belgenin dogrulugunu ve geserliligini sorgulayimz.

CamScanner ile tarandi



https://v3.camscanner.com/user/download

TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Taninu Description of the Mark

TSE veyw'or @ veya/or h m w

(021144-TSE-06/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TOURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917/ 10.03.2005

4-ANMA GAPI: DN 1000 mm, EN KUGUK TEPE YUKU: 65 kN/m, DAYANIM SINIFI: 65 kN/m OLAN
KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBEL| SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK
BASING YUKU ALTINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU
BETON SAFT BIRIMI.

5-ANMA GAPI: DN 1000 mm, KAROT DAYANIMI: 40 MPa (N/mm2) OLAN KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA ILETMEK ICIN
KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, N DOKUMLU BETON TABAN BIRIMI.

6-ANMA |G UZUNLUGU: LN 800 mm, EN KUGUK TEPE YUKU: 100 kN/m, DAYANIM SINIFI: 125 kN/m OLAN
KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK
BASING YUKU ALTINDA ILETMEK IGIN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU
PARSEL SAFT BIRIMI (PARSEL GOVDESI) ELEMANI.

7-ANMA I¢ UZUNLUGU: LN 800 mm, KAROT DAYANIMI: 40 MPa OLAN KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA, ILETMEK ICIN
KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ, ON DOKUMLU BETON PARSEL TABANI BIRIMI ELEMANI.

8-ANMA CAPI: DN 1000 mm, BETON DAYANIMI:40 (N/mm2), I¢ YUKSEKLIK: 610 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50
kPA' LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IG BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HIG BIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL SARTLARI
ICIN UYGUN, BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBEL| SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK IGIN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BORU HATLARI ILE SU SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK IGIN UYGUN
ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, KANALLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, ON
DOKUMLU TABAN BIRIMI. (03/10/2013 KAP. GEN.) ‘ :

9-ANMA CAPI: DN 1000 mm BETON DAYANIMI:40 (N/mm2) IG YUKSEKLIK: 655 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50 kPA’
LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IG BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE BIRLESIM
YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI ICIN UYGUN.
BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY) YE GORE KANITLI. KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBEL| SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT
VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE
GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK IGIN INSAN GIRISINE
MUSAIT OLAN, BORU HATLARI ILE SU SIZDIRMAZ BAGLANTIY| SAGLAMAK ICIN UYGUN ESNEK BIRLESIM
YERLERI BULUNAN, KANALLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, ON DOKUMLU
TABAN BIRIMI (03/10/2013 KAP. GEN.)

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Muidurd V.

"Bu belge, belgelendirllen Grundn, Gretim yerinin Enstitumazon belirled|i gartan kargiladiini da gosterr,

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edllemez, kismen veya okunmasin) zorlagtiracak geklide gogaltilamaz, kazinti ve sllintl yapilamaz.

“TSE AFYONKARAHISAR BELGELENDIRME MUDURLUGO * Adres: Karaman Mahallesi, Albay Regat Gigiltepe Cd. Karaman ls Merkezi NO'9. Kat :4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215
14 15" Faks: 027221514 15
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‘bmb@tse.org tr , web : www.lse.org.lr
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESiI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or '- w Il.l

(021144-TSE-06/03nolu belge devam) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 / 10.03.2005

10-ANMA CAPI: DN 1000 mm BETON DAYANIMI:40 (N/mm2) IG YUKSEKLIK: 720 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50
kPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) I¢ BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HIGBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI
IGIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK IGIN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BORU HATLARI ILE SU SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK IGIN UYGUN
ESNEK BIRLESIM YERLER| BULUNAN, KANALLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, ON
DOKUMLU TABAN BIRIMI (03/10/2013 KAP. GEN.)

11-ANMA GAPI: DN 1000 mm BETON DAYANIMI:40 (N/mm2) I YUKSEKLIK: 840 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50
kPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU) IC BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HIG BIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI
ICIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRI$ SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK IGIN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BORU HATLARI ILE SU SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK ICIN UYGUN
ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, KANALLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, ON
DOKUMLU TABAN BIRIMI. (03/10/2013 KAP. GEN.)

12-ANMA CAPI: DN 1000 mm, BETON DAYANIMI:40 (N/'mm2) I YUKSEKLIK: 945 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50
KPA' LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IG BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HIG BIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI GEVRESEL SARTLARI
ICIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK ICIN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BORU HATLARI ILE SU SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK ICIN UYGUN
ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, KANALLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, ON
DOKUMLU, TABAN BIRIMI. (03/10/2013 KAP. GEN.)

13-ANMA CAPI: DN 600 mm), I¢ YUKSEKLIK: 300 mm, MEKANIK DAYANIM SINIFI 55 kN/m, SU SIZDIRMAZLIK:
50 kPA' LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IC BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI
ICIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZ|BELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK ICIN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BIRLESIM PROFILI HARICINDE EN KESITI GOVDESI BOYUNCA

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Mdduri V.

“Bu belge, belgelendirilen Grunin, Uretim yerinin Enstitimazin belirledigi sartiari kargiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak gekilde gogaltlamaz, kazinti ve silinti yapilamaz,

"TSE AFYONKARAHISAR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Karaman Mahalles|, Albay Regat Gigiltepe Cd. Karaman I Merkezl NO:9. Kat :4 03200 Merkez " Telefon: 0 272 215
14 15" Faks 0272 21514 15

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIG!; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@1se.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.uspx?p=nzjmszyl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Description of the Mark

Markanin Tanmimm
TSE veyw/or @ veya/or h m m

(021144-TSE-06/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917/ 10.03.2005

DEGISMEYEN, G| BOS DUSEY, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, DONATISIZ, ON
DOKUMLU, BETON BASLIK BIRIMI (GERGEVE MONTAJ ELEMANI) (03/10/2013 KAP. GEN.)

14-ANMA GAPI: DN EN BUYUK = 1000 mm, DN EN KUGUK = 600 mm, BETON DAYANIMI: 40 N'mm2, IG
YUKSEKLIK: 650 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50 kPA' lik ﬁo.s BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IC
BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE BIRLESIM YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL
KULLANIM YERI GEVRESEL SARTLARI ICIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY) YE
GORE KANITLI. KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI $EKILDE VEYA BAZ|
DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA
TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN
HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK ICIN INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, EN KESITINI DARALTMAK
SURETIYLE ODANIN BOYUTUNU GIRI$ DELIGI BOYUTUNA DUSUREN, ICl BOS DUSEY, DAIRESEL EN
KESITLI, MONTAJLI CONTALI(ENTEGRE), DONATISIZ, KONIK BIRIM (03/10/2013 KAP. GEN.) .

15-ANMA CAPI: DN 1000 m, I¢ YUKSEKLIK: 350 mm, MEKANIK DAYANIM: DAYANIM SINIFI 55 kN/m, SU
SIZDIRMAZLIK: 50 kPA' LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) |G BASING ETKISINDE
BIRIMLERDE VE BIRLESIM YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI
CEVRESEL SARTLARI IGIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI.
KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK
BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ
VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE GIRI$ SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA )
IMKAN SAGLAMAK ICIN INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BIRLESIM PROFILI HARICINDE EN KESITI GOVDESI
BOYUNCA DEGISMEYEN, ICI BOS DUSEY, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI,
DONATISIZ, ON DOKUMLU, BETON ODA BIRIMI (BACA BILEZIGI) (03/10/2013 KAP. GEN.)

16-ANMA CAPI: DN 1000 mm, |G YUKSEKLIK: 600 mm, MEKANIK DAYANIM SINIFI: 55 kN/m, SU SIZDIRMAZLIK:
50 KPA' LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IG BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE
BIRLESIM YERINDE HIGBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YER| CEVRESEL SARTLARI
ICIN UYGUN. BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON,
YAGMUR VE YUZEY SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA
TASIMAK, TASIT VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON
SISTEMLERINE GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK iGiN
INSAN GIRISINE MUSAIT OLAN, BIRLESIM PROFILI HARICINDE EN KESITI GOVDES| BOYUNCA
DEGISMEYEN, ICI BOS DUSEY, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE), DAIRESEL EN KESITLI, DONATISIZ, ON
DOKUMLU, BETON BASLIK BIRIMI (CERGEVE MONTAJ ELEMANI) (03/10/2013 KAP. GEN.)

17-ANMA CAPI: DN 620 MM, BETON DAYANIMI: 40 MPA, IC YUKSEKLIK: 500 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50 kPA’
LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) I¢ BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE BIRLESIM
YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI ICIN UYGUN.
BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Muddurd V.

:Bu belige, belgelendirilen Urlnun, Greum yerinin Enstilumizan belirledigl sartlar kargiladigini da gosterir,
Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak gekllde gogaltilamaz, kazinti ve silintl yapilamaz,
::S1E5A§YSN$ZA;4J§P;I‘? 1B{)ELGELEND]RME MUDURLUGU * Adres. Karaman Mahallesi, Albay Regat Gigiltepe Cd. Karaman lg Merkezi NO:9. Kat ‘4 03200 Merkez * Telefon: 0 272 215
" Faks
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr, web | www.lse.org.lr
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanum Description of the Mark

TSE veyw'or @ veyn/or '- m m

(021144-TSE-06/03nolu belge devami) : SAYIN PREFABRIK INGAAT SANAY| VE TICARET ANONIM SIRKET
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 /10.03.2005 :

VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE
GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK ICIN INSAN GIRISINE
MUSAIT OLAN, KENDISINE BIRLESIK BAGLANTI PARGALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARI ILE SU
SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK ICIN UYGUN ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, IG| BOS DUSEY,
DAIRESEL EN KESITLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE) DONATISIZ ODA BIRIMI, PREFABRIK PARSEL

BACASI ELEMANI (KG:19/10/2023)

18-ANMA CAPI: DN 620 MM, BETON DAYANIMI: 40 MPA, IG YUKSEKLIK: 200 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50 kPA’
LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5 METRELIK SU SUTUNU) IG BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE BIRLESIM
YERINDE HICBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI ICIN UYGUN.
BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBELI SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT
VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE
GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK [GIN INSAN GIRISINE
MUSAIT OLAN, KENDISINE BIRLESIK BAGLANTI PARGALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARI ILE SU.
SIZDIRMAZ BAGLANTIYI SAGLAMAK ICIN UYGUN ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, ICI BOS DUSEY,
DAIRESEL EN KESITLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE) DONATISIZ ODA BIRIMI, PREFABRIK' PARSEL .

BACASI CERCEVE MONTAJ ELEMANI. (KG:19/10/2023) :

19:ANMA CAPI: DN 620 MM, BETON DAYANIMI: 40 MPA, IC YOKSEKLIK: 600 mm, SU SIZDIRMAZLIK: 50 kPA’
LIK (0,5 BAR VEYA YAKLASIK 5§ METRELIK SU SUTUNU) IC BASING ETKISINDE BIRIMLERDE VE BIRLESIM
YERINDE HIGBIR SIZINTI YOK. DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERI CEVRESEL SARTLARI ICIN UYGUN.
BIRLESIMLERIN DAYANIKLILIGI: METOD 2 (DENEY)' YE GORE KANITLI. KANALIZASYON, YAGMUR VE YUZEY
SULARINI CAZIBEL| SEKILDE VEYA BAZI DURUMLARDA DUSUK BASING YUKU ALTINDA TASIMAK, TASIT
VEYA YAYA TRAFIGINE MARUZ ALANLARA TESIS EDILEN DRENAJ VEYA KANALIZASYON SISTEMLERINE
GIRIS SAGLAMAK VE BU SISTEMLERIN HAVALANDIRILMASINA IMKAN SAGLAMAK ICIN INSAN GIRISINE
MUSAIT OLAN, KENDISINE BIRLESIK BAGLANTI PARGALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARIILE SU
SIZDIRMAZ BAGLANTJY{ SAGLAMAKICIN UYGUN ESNEK BIRLESIM YERLERI BULUNAN, ICI BOS DUSEY,
DAIRESEL EN KESITLI, MONTAJLI CONTALI (ENTEGRE) DONATISIZ ODA BIRIMI, PREFABRIK PARSEL BACA

TABANI..(KG:19/10/2023) ;

e-imzali/e-signed
26.12.2025

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Vahap CEBEL

Afyonkarahisar Belgelendirme Middir V.
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